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前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由 国网湖州供电公司 提出。
本文件由××××归口。
本文件起草单位：湖州市经济与信息化局、国网湖州供电公司、湖州电力设计院有限公司。
本文件主要起草人：
住宅小区充电设施建设及接入技术规范
范围
本标准规定了新建住宅小区充电设施建设及电力接入技术的术语和定义、规范设计要求、充电设施建设技术要求、电力接入技术要求、验收管理、验收评价。
本标准适用于新建住宅小区充电设施建设和电力接入工程。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3096  声环境质量标准  　
GB/T 8702  电磁环境控制限值

GB 12325  电能质量供电电压允许偏差
GB/T 14549  电能质量 公用电网谐波
GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB/Z 17625.6 电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生谐波电流的限制
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50034 建筑照明设计标准
GB 50052 供配电系统设计规范
GB 50053 10kV及以下变电所设计规范
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50058 爆炸和火灾危险环境场所电力装置设计规范
GB/T 50063 电力装置的电测量仪表装置设计规范
GB 50217 电力工程电缆设计规范
GB 50289 城市工程管线综合规划规范
DL/T 621 交流电气装置的接地
DL 5027 电力设备典型消防规程
DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程
NB/T 33002 电动汽车交流充电桩技术要求
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。


    电动汽车electric vehicle（EV）
用于在道路上使用，由电动机驱动的汽车，电动机的动力电源源于可充电电池或其他易携带能量存储的设备。不包括室内电动车、有轨及无轨电车和工业载重电动车等车辆。

    充电桩charging point
直流充电桩与交流充电桩的统称。

    直流充电桩DC charging point
固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，为电动汽车动力电池提供小功率直流电源的供电装置。

    交流充电桩AC charging point
固定安装在电动汽车外、与交流电网连接，为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置。

    自用充电设施Self use charging facilities

指专为某个特定个体用户提供充电服务设施。

    配电站distribution station
在中低压配电网中，用于接受并分配电力、并将10（20）kV变换为380V电压的供电设施的总称。

    谐波harmonic
电力系统的电流和电压中非正弦周期分量所含的频率为基波频率整数倍的正弦周期分量。

    脉波数pulse number
在一个基波周期内，换流器的换相次数。
规划设计要求
新建住宅小区电动汽车充电设施建设与接入应遵循国家和行业相关技术标准的规定。
快速充电设施和慢速充电设施的比例结构为3%，50个以下停车位不少于2个慢速充电设施。
充电设施应符合国家和行业有关要求的安全性、环保性、节能性要求。

新建小区电力配套100% 建设到位，公用变压器容量按30%车位数量乘以10 kW提前预留。

主要电气设备应选用经国家质量监督检验检测部门检验合格的产品，电气和电子设备应具有3C认证标志。

直流快充桩比例不低于总充电桩的3%，当停车位小于50个时，直流快充桩应不少于2个。
新建小区应满足10个车位一个表箱，每40个车位一个分支箱明确预留套管数量。
电动汽车充电设施设置应满足以下规定：
电动汽车充电设施应按照近远期结合、交直流结合、分类落实的原则设置；
住宅建筑以交流、自用充电设备为主；
新建住宅小区配建停车位应100% 预留充电设施安装条件，建设充电基础设施比例不低于总停车位数量10%。
充电设施的节能环保应满足下列条件：
充电设施在规划、设计、建设中，应满足国家节能政策、合理利用资源；
建筑物、构配件宜采用节能环保型材料，不得采用国家明令禁止的材料；
充电设施具有自然通风、自然采光功能；
充电设施噪声值应符合GB 3096 的相关规定。
充电设施建设技术要求
充电桩体
充电桩类型
充电桩的类型有几下方式：
按安装方式可采用落地式充电设备、壁挂式充电设备、吸顶式充电设备和地挡式充电设备等；
按输出电流可采用直流充电设备、交流充电设备和交、直流一体充电设备；
按充电接口数可采用一设备一充和一设备多充，一个电动汽车停车位宜设置一个充电接口。
充电桩材料及元器件要求
充电桩材料及元器件满足以下要求：
——桩体内部线束，排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固；
——桩体内元器件布局合理，易耗易损元件方便更换；
——桩体采用抗冲击力强、抗老化的材质；
——非绝缘材料外壳可靠接地，结构上防止操作人员触及带电部件；
——不充电时，充电接口不应放置在人轻易触及的位置。对于安装在室外的充电设备，充电接口应采取必要的防雨、防尘措施；
——移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡皮绝缘等电缆。
充电桩建设要求
充电桩技术要求
5.2.1.1  充电桩除符合NB/T 33002 等国家相关标准的规定外，宜增设以下功能：
具备本地和远程紧急停机功能。紧急停机后充电机不应自动恢复充电，而应该在确认危险解除后，手动恢复充电；
宜分体式设计，充电机柜和充电终端宜分开，充电终端宜安装交流充电枪和直流充电枪，方便兼容使用；
具备接入总控的标准接口，当充电系统出现失火、爆炸等灾害时，均能关闭充电输入总电源。
5.2.1.2  室外安装的充电桩的防护等级应为IP54。
5.2.1.3  当受到建设场地限制时,应选用防爆充电设备。
5.2.1.4  充电桩外壳应有足够的强度和刚度来抵抗可能引起火灾或电气危险的外部冲击；外壳应能阻止熔融金属、起燃的绝缘层/颗粒及相似物质跌落至可燃性材料上；外壳应耐油气。
5.2.1.5  充电设备壳体、充电枪外壳应阻燃、耐低温、抗酸碱腐蚀等，宜选用阻燃、耐油、耐低温性能较好的PC 材料。
5.2.1.6  充电机非电气连接的各回路之间，各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10 MΩ。
5.2.1.7  充电桩非电气连接部分的各带电回路之间、各独立带电电路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受规定历时1 min 的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。
5.2.1.8  充电桩各带电回路、各带电回路对地之间，按其工作电压应能承受所规定的雷电波的短时冲击试验，试验过程中应无击穿放电。
5.2.1.9  充电桩技术要求应满足附录 A 的要求。
充电桩设置要求
5.2.2.1  自用车位应布设单相交流慢充桩。
5.2.22  充电桩总体布置应便于使用、管理、维护及车辆进出，应保障人员及设施的安全，并符合下列要求：
充电设施的布置宜接近供电电源；
充电设施不宜设在有爆炸危险场所的正上方 、正下方，不宜设在有剧烈振动或高温的场所；
充电设施不直设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所，不宜设在浴室或其他经常积水场所的正下方。
5.2.2.3  充电桩不应设在室外地势低洼易产生积水的场所或易发生次生灾害的地点。 
5.2.2.4  充电桩应根据停车场(库)实际条件合理布置；低压配电柜与充电设备、末端充电桩与充电停车位之间宜靠近布置；充电停车位应设置停车车挡。
5.2.2.5  充电桩不应妨碍电动汽车行驶和停放，其与电动汽车、建(构)筑物的安全、操作及检修距离应符合下列规定：
电动汽车与充电桩之间应保证安全距离:充电桩安装在车侧且不妨碍车门开启时，充电设备外廓(含防撞设施) 距电动汽车净距不应小于0.4m；妨碍车门开启时，充电设备外廓(含防撞设施)距电动汽车净距不应小于0.6m；
充电桩安装在车尾时，充电设备外廓(含防撞设施)距电动汽车净距不应小于0.5m。
5.2.2.6  充电桩安装应预留检修与操作空间，其检修操作面与建(构)筑物之间距离不应小于0.8m。
5.2.2.7  机械式停车位可设置与其适配的一体化充电设施。（机械式停车位根据湖州建设实际，预留表后桥架到每组机械车位，确保移动式充电桩的安装配套条件）

5.2.2.8  民用建筑停车场(库)应设置电动汽车停车单元区导向、电动汽车停车位等标志。

5.2.2.9  设置充电桩场所的消防措施，应满足现行国家标准GB 50016 和GB/T 50067 的相关规定。

5.2.2.10  变压器室、配电室、充电设备室、监控室内，不应有无关的管道和线路通过。

5.2.2.11  落地安装的充电桩应设安装底座，室内不低于O.lm，室外不低于0.2m。

5.2.2.12  设置充电桩的公共场所宜设视频监控（输出功率、频率、额定输出电压电流等）。

充电桩保护功能
充电桩的安全性要求满足以下保护功能：
充电桩的电源回路具备带负载可分合的开关电器；
充电桩的电源回路安装过载、短路、漏电保护装置；
充电桩的电源回路具备防雷保护功能，并且符合GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 试验等级：3 级的要求；
充电桩具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源；
在充电过程中出现连接异常时，充电桩立即（100ms内）自动切断输出电源；
在停止充电时，充电桩保证输出电源回路处于断开状态；
充电桩具备自检及故障报警功能。
充电桩安装要求
充电桩的施工应满足以下要求：
——充电桩应按设计图纸进行安装，安装的设备应牢固可靠，标识明确清晰，内外整洁；
——充电桩设备的安装高度在设计无高度要求时应一致；
——应对小区停车位电缆敷设达到100%，满足小区具备建设安装充电桩的条件；
——充电设施和充电桩的敷设距离最远不超过50m；
——应对小区总停车位的10% 完成充电桩的安装；
——每台充电桩至少配置1套充电接口。
通讯要求
5.2.5.1  公共充电桩应具备与运营管理平台通讯的功能。

5.2.5.2  充电桩在接入电网时应考虑与智能电网的连接。

5.2.5.3  充电桩应具备通过CAN或工业以太网与充电监控系统通信，应上传通讯协议规定的充电机与电网相关的基本信息(功率、充电电流等)，非车载充电机应具备接受并执行电网的遥控指令。

计量要求
5.2.6.1  自用充电桩的网供计量点设置在低压侧，原则上采用一桩一计量，单相或三相直接式的计量方式。

5.2.6.2  公用充电桩原则上按区域集中设置关口计量点设置在高压侧，采用三相三线的计量方式。

5.2.6.3  住宅小区内面向公众提供充电服务的充电桩具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，应满足JJG 1148、JJG 1149 的要求。

5.2.6.4  其他充电桩至少应具备充电量统计功能。充换电设施与电网之间的电能计量按照国家标准执行，电能计量装置配置和技术要求应符合DL/T 448 的相关要求，应采用低压计量方式，详见附录B。

电能质量要求
5.2.7.1  供电电源电压偏差
受电端的电压偏差值，应符合以下要求：
——20KV及以下三相供电的电压偏差不得超过标称电压的±7%。
——220V单相供电的电压偏差不得超过标称电压的+7%～-10%。
5.2.7.2  公用电网谐波限值要求
公用电网谐波限值应满足以下要求：
在设计时应重视非线性用电设备对公用电网电能质量的影响，并应采取积极有效的防范措施，减小谐波分量。如不能达到国家有关标准规定的谐波控制要求,应采取有效的治理措施。减小谐波的常用技术措施如下：
　a)增加充电机整流装置的脉波数；
　b)加装交流滤波装置；
　c)三相用电设备平衡；
　d)由容量较大的系统供电。
用户的非线性用电设备接入电网所注入的谐波电流和引起公共连接点电压正弦畸变率超过GB/T 14549 的要求时，应采取有效的治理措施。
电动汽车车载充电机产生的谐波分量，应满足GB 17625.1 和GB/Z 17625.6 中的规定。
公用电网谐波电压的限值（相电压）要求见表1。
	电网标称电压  kV
	电压总谐波畸变率  %
	各次谐波电压含有率  %

	
	
	奇次
	偶次

	0.38
	5.0
	4.0
	2.0

	10
	4.0
	3.2
	1.6


当公共电网连接点的短路容量不同于表2 中基准短路容量时，谐波电流允许值应进行换算，谐波电流允许值的换算计算见附录B。
当公共电网的连接点不止有一个用户时，谐波电流允许值应按协议容量与其公共连接点的供电容量之比进行分配。公共连接点各用户谐波电流允许值计算见附录B。
标志标识要求
充电桩的标志标识应满足以下要求：
——充电桩标志应满足规范性、系统性、醒目性、清晰性、协调性和安全性的要求；
——充电桩在醒目地方明确提供以下信息：生产厂家全名或首字母缩写、设备操作手册、生产  序列号、生产日期、额定输入和输出电压（V）、额定频率（Hz）、额定电流（A）、相数、IP级别；
——充电桩安装高度宜为1.2米；
——充电桩宜配置语音操作提示功能，在设施显眼处应有简单扼要的充电操作流程；
——在醒目的位置有引导电动汽车充电的操作流程标识；并有安全警告标识等；
——充电桩应标识充电桩的类别及编号，并显示“在用”“停用”等功能状态；
——充电桩应显示当前充电模式、充电时间、充电电量及充电费用等信息。
充电桩安全要求
防雷与接地安全要求
5.3.1.1  一般要求
防雷与接地至少应满足以下要求：
——充电桩防雷与接地应满足GB/T 50057 、DL/T 621 的规定；
——充电桩应采取防直击雷、防雷电波入侵和防雷电电磁脉冲的技术措施。
5.3.1.2  接地要求
接地应满足以下要求：
——充电桩电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地宜共用一套接地装置。接地装置的接地电阻不大于4Ω；
——充电桩金属壳体设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并有接地标志；
——所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均有效接地，连续性电阻不大于0.1Ω；
——充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5 mm2；
——接地母线和柜体之间的所有连接躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。
消防要求
5.3.2.1  住宅小区配建充电设施的消防设施等要求应符合GB 50016和GB 50067的规定。
5.3.2.2  住宅小区充电设施宜与小区建筑共用消防设施。
5.3.2.3  住宅小区充电设施与小区的安防、消防等系统联动。
5.3.2.4  表箱到每个车位的护线管须采用阻燃或者不燃材料线管进行保护。
5.3.2.5  室外新建充电车位时应考虑与周边建筑的防火间距，不可贴临住宅、公共建筑外墙设置，如必须贴临设置，充电车位与周边需要设置防火隔墙。（新增）
人防要求
5.3.3.1  人防区充电基础设施预留套管应与人防施工图同步设计、同步审图、同步施工。
5.3.3.2  充电设施确需穿越人防墙体，应采用走预留通道（套管）、桥架下跨人防封堵框（门）方式，桥架需满足净高2.2米的要求。
5.3.3.3  确需增加预留套管，应由人防设计单位出具设计调整方案报人防办备案被按规范施工。
5.3.3.4  套管完成后应完成第三方检测的要求。
电力接入技术要求
供电系统
交流充电桩输入电源电压等级为380/220V，采用单相制接线形式。
直流充电桩输入电源电压等级为380V，采用三相四线制接线形式。
成组布置的交流充电桩宜采用链式供电。
直流充电桩宜采用放射式，也可采用链式供电。
充电桩的接地系统应采用TN-S。
交流充电桩的配电系统应尽量做到三相负荷平衡、各相负荷矩相等。
配电线路及敷设应满足以下要求：
配电线路和控制线路宜采用铜芯导体；
高压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，低压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，照明及插座宜选用聚氯乙烯绝缘护套电线；
低压接地系统宜选用五芯电缆，电缆中性线截面应与相线截面相同；
对充电桩充电的电力电缆，其外护套宜采用钢带铠装类。用于单相负荷及直流负荷的单芯电缆，其外护套不应采用导磁性材料铠装；
低压电缆截面应满足最大电流工作时导体载流量的要求，并应校验线路允许电压降，以满足充电桩的正常工作；
为便于低压供电线路引入、引出充电桩，低压线路的截面不宜大于120 mm2；　
单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分隔处理的钢管；
从低压变配电所引至电动汽车充电设施电缆分支箱的电缆截面不应大于240mm²；
从电动汽车充电设置电缆分支箱应至电动汽车充电设施集中表箱的电缆截面不宜小于70mm²；
从电动汽车充电设施集中表箱引至充电设备的线缆截面应根据所配充电设备容量大小和形式进行选择，其截面不宜小于10 mm²；
专用变配电所引出的电动汽车充电设施出线线缆截面根据实际要求进行配置。
落地式充电设备宜采用电缆下进线方式；壁挂式充电设备宜采用下进线方式，也可采用侧进线方式。
充电桩供电的变压器室、配电室的设计应符合GB 50053 的要求；高压配电部分的设计应符合GB 50060 的要求；低压配电部分的设计应符合GB 50054 的要求。
在正常运行情况下，电气性能方面在用电设备端子处的电压偏差允许值，宜符合下列要求：
充电机及其电气接口±5%；
充电桩±5%；
谐波监测点应为充电设施接入点,考核应符合GB/T14549 及GB/Z 17625.6 等标准的规定；
充电设施产生的噪音限值应符合现行国家标准GB/T 3096 的相关规定；
充电设施产生的电磁辐射应符合现行国家标准GB/T 8702的相关规定。
电力配套设备要求
变压器
变压器应满足以下要求：
变压器应采用节能环保型变压器；
装有两台及以上变压器的二级电力用户充电站，当其中任意一台变压器退出运行后，剩余的变压器容量应能满足全部二级用电负荷的用电；
变压器宜选用整流变压器，以减小谐波对公用电网的影响。绕组结线宜采用Dd0yn11。
开关柜
开关柜应满足以下要求：

宜选用小型化、无油化、紧凑式、免维修或少维护的电气设备；
高压配电装置宜采用组合电器开关柜；
低压开关柜宜采用金属封闭抽出式开关柜。
分支箱、表箱
向充电桩供电的低压断路器宜带有分励脱扣器附件。
验收管理
资料工程验收
验收工程需要如下资料：
——验收申请表及验收意见；
——充电基础设施专项施工图（根据湖推广版联发〔2019〕1号明确的由设计单位出具的专项施工图）；
——《浙江省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》中的验收文档。表2：交流充电桩验收（含直流）；表6 监控系统验收（针对公用快充桩）；
——充电桩的评估报告；
——施工单位施工资质证书；
——充电设施合格证；
——竣工图纸设计变更，施工方案；
——现场安装调试报告；
——竣工调试记录。
建设单位收到工程竣工验收申请报告后，由推广办联合规划、电力、消防、人防、建设等部门指导并会同第三方现场进行技术检测和协同验收。
工程施工质量应符合本标准验收规范的规定，符合设计和招标合同等文件的要求，具备完整的施工技术资料。参加验收的各方人员应符合GB 50300中的相关规定。
验收报告文件应包括以下内容：
——验收结论；
——验收测试报告（含测试大纲）；
——验收差异汇总报告（同时作为验收遗留问题备忘录；制造单位应对每一项差异提出解决办法和预计解决办法，限期处理完成）；
——现场设备验收及文件资料现场验收报告（附现场设备验收清单和文件资料清单）；
——验收测试统计及分析报告。
供电系统验收
充电基础设施机电安装验收必须执行国家、行业及供电部门相关法律、法规、技术标准，符合电力建设设计、施工、验收及质量验评标准、规范的相关要求，确保充电基础设施投运后安全、可靠。
变压器的规格型号满足设计要求，其主接线、安装方式应符合设计要求。

交流柜、控制柜等盘柜安装验收应符合GB 50171 的相关规定，交流柜、控制柜等盘柜安装应与设备图纸和技术协议相关文件一致。

母线装置安装检查验收应符合GB 50149 的相关规定：母线装置安装应与设备图纸和技术协议相关文件一致。

低压配线的接线和相序应符合GB 50575 的相关规定：低压配线的接线和相序应与图纸和技术协议相关文件一致。

低压隔离电器和导线的选择、 配电设备布置、 配电线路保护、 配电线路敷设应符合GB 50054 的相关规定；电缆敷设应排列整齐，捆扎牢固、标识清晰、端接处长度应留有适当富裕量，不得有纽绞、压扁和保护层断裂等现象；电缆接入供电和用电设备柜时，应捆扎固定，不应对柜内段子或连接器产生额外应力。
供电系统电能质量、计量及防雷接地应符合设计要求，同时应符合GB/T 29316、DL/T 448的相关规定。
充电设施验收
充电基础设施与其依托配套建设的建筑共同建设完工时，应同步验收。

充电设备基础外观应完整，表面细腻，无气泡等不良工艺；无裂纹、不断裂；无严重沉降；设备基础尺寸、标高应与施工图纸一致，设备基础与设备匹配，无预埋件距离较大情况；设备基础应采用槽钢施工，槽钢拐角需做切角工艺；槽钢焊接部分需进行防锈处理；设备基础有倒角，倒角工艺符合图纸要求。

相关设施竣工验收除应符合设计要求和本规范的规定外，还应符合以下规定：

消防系统、应急照明和疏散指示系统应符合 GB 50016、GB 17945 的相关规定；
电气照明装置应符合 GB 50259 的相关规定。
验收评价
验收达到以下要求时，可认为验收通过：
——项目的文档资料齐全，充电基础设施施工图规范；
——100% 配套落实，10% 充电桩建设规范；
——验收结果符合相关国家和行业标准规范的要求；
——无缺陷项目或差异项属于偏差，不影响系统正常运行或安全，系统可按合格处理。

（规范性）
充电设备技术要求
一般环境条件
充电设备在以下条件下运行：
——环境温度：-20℃～50℃；
——相对湿度：5％～95％；
——海拔高度：≤2000m；
——大气压强：80kPa～110kPa。
交流设备基本要求
电源电压和电流
应满足NB/T 33002-2018 中第7.2.1的要求。
电源频率
应满足NB/T 33002-2018 中第7.2.2的要求。
电源条件
电源条件应满足以下要求：
——电源电压：单相220V±15％；
——电源频率：50Hz±1Hz；
——额定电流：16A，32A。采用单相供电时，电流不大于32A。
绝缘性能要求
应满足NB/T 33002-2018 中第7.6.3的要求。
直流设备基本要求
基本构成
直流充电桩为一体式结构，基本构成包括：功率单元、计费控制单元、充电控制器、计量表计、充电接口、人机交互界面等。
一机双枪：一体式直流充电桩配置两个直流充电接口，两个充电接口功率智能分配。
绝缘性能
绝缘电阻
用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不小于10MΩ。
工频耐压
充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压能承受表A.1所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中无绝缘击穿和闪络现象。
冲击电压
充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压能承受表A.1所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中无击穿放电。
表A.1 所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中无击穿放电。
 绝缘试验的试验等级
	额定绝缘电压
Ui（V）
	绝缘电阻测试仪器的电压等级（V）
	工频耐压试验电
（kV）
	冲击耐压试验电压（kV）

	≤60
	250
	1.0（1.4）
	1.0

	60＜Ui≤300
	500
	2.0（2.8）
	5.0

	300＜Ui≤700
	1000
	2.5（3.5）
	12.0

	注：括号内数据为直流介质强度试验值。


安全要求
充电桩具备电源输入侧的过压保护和欠压保护，具备输出侧过压保护、过电流和短路保护。
充电桩具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。
充电桩的绝缘检测功能与车辆绝缘检测功能相配合。
充电过程中当发生下列情况时，充电桩能在200ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压在1s内下降至60V以下。
——启动急停开关；
——与电池管理系统通信故障；
——控制导引故障。
桩在启动充电时人工确认启动。充电桩具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

充电桩具备限制冲击电流功能，冲击电流不超过额定输入电流的110%。

充电桩具备电池反接保护功能。

充电桩在自动充电前，具有电池电压检测功能。

在充电过程中，充电桩具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

充电桩在充电过程中具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（如机械或电子方式）才能打开。

充电桩具备防止电池电流倒灌功能。

充电桩具备预充电功能。当充电桩检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电桩检测电池端电压；充电桩检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电桩输出接触器。

充电桩在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电桩不得继续工作。

充电桩必须保证充电桩输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

充电桩在充电停止状态下，保证直流输出回路处于断开状态。

充电桩具备环网充电功能。

安全要求
输出电压误差
在恒压状态下，直流输出电压设定在技术要求规定的相调节范围内，充电桩的输出电压误差不超过±0.5％。
输出电流误差
在恒流状态下，输出直流电流设定在技术要求规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电桩的输出电流误差不超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电桩的输出电流误差不超过±0.3A。
稳压精度
当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在技术要求规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在技术要求规定的相调节范围内任一数值上，充电桩的输出电压稳压精度不超过±0.5%。
限压、限流特性
限压、限流特性应满足以下要求：
——充电桩在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。
——充电桩在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。


（规范性）
电气测量和计量
一般要求
电气测量和计量满足以下要求：
——电气测量和电能计量装置准确度要求参见GB/T 50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》和DL/T 5137-2008《电测量及电能计量装置设计技术规程》的有关规定。
——电气测量和电能计量装置配用的电流、电压互感器准确度要求参见GB/T 50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》和DL/T 5137-2008《电测量及电能计量装置设计技术规程》的有关规定。
计量设置
表3  测量和计量表计配置表
	安装地点
表计
种类
	标压其的高低压侧进线
	充电机回路
	联络断路器
	无功补偿
	充电桩集群供电回路
	直流充电桩供电回路
	低压母线

	A
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	V
	
	
	
	
	
	
	√

	Wh
	√
	√
	
	
	√
	√
	

	VARh
	√
	
	
	
	
	
	

	注1：电流表宜三相配置。
注2：电压表按母线段设置，能够通过转换开关测量三相电压和各相相电压。
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