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前  言
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本标准起草单位：湖州市农业科技发展中心、浙江省农业科学院畜牧兽医研究所、湖州市畜牧业发展中心、长兴县农业技术推广服务总站、长兴县畜牧兽医站、长兴盛侬芦笋专业合作社。
本标准主要起草人：殷雨洋、沈卫新、黄杰、周利利、李玉峰、来莉、郑开之、郭良勇、彭彩娥、毛晓梅、吴学萍、任韵、陈丽萍、褚玲娜、田城、潘卫忠。
芦笋秸秆裹包青贮技术规程
1　 范围
本文件规定了芦笋秸秆裹包青贮技术的术语和定义、青贮准备、原料、切短、打捆裹包、贮存管理、取饲等技术要求。
本标准适用于芦笋秸秆裹包青贮饲料的制作。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22141  混合型饲料添加剂酸化剂通用要求 
GB/T 22142  饲料添加剂  有机酸通用要求
GB/T 22143  饲料添加剂  无机酸通用要求
DB50/T 669  青贮饲料品质鉴定
NY/T 1444  微生物饲料添加剂技术通则
NY/T 2696  饲草青贮技术规程  玉米
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 芦笋秸秆 
芦笋老化的地上母茎。

注：一般由芦笋生产基地清园产生。
3.2　 裹包青贮

将青贮原料用打捆机进行高密度打捆，通过裹包机用拉伸膜裹包，在厌氧环境下以乳酸菌为主的发酵导致酸度下降抑制微生物的存活，使青绿饲料得以长期保存的饲草加工方式。

3.3　 青贮饲料

经青贮加工后的饲草的产品。

3.4　 青贮添加剂

用于改善青贮饲料发酵品质，减少养分损失的添加剂。

4　 贮前准备
4.1　 场地要求
场地硬化、干净、整洁。
4.2　 机械要求

检修各类青贮用机械设备，使其运行良好。
4.3　 裹包拉丝薄膜
选用优质无毒不透气的聚乙烯塑料薄膜袋，厚度0.01 cm～0.015 cm，具有较高的密封性、遮光性，具有一定的抗拉强度。
5　 原料
5.1　 收集
在非食用季节，芦笋植株生长至100 cm～150 cm即可收集，收集时应选择晴天；水分控制在65%～70%。
5.2　 杂质清除
将收割芦笋秸秆中的泥土、杂质等物质清除干净。
6　 切短

6.1　 收获的芦笋秸秆要及时切短，从收获到裹包青贮时间不超过8 h。
6.2　 切碎长度为2 cm～3 cm。
7　 打捆裹包

7　 将经过上述处理后的芦笋均匀装入打捆机中打捆，打捆过程中不得带入外源性异物。打捆时可在原料中均匀喷洒乳酸菌制剂、酶制剂、酸制剂，添加剂符合GB/T 22141、 GB/T 22142、GB/T 22143、NY/T 1444的规定。
7　 草捆进行包裹时，草捆放置中心与拉伸膜中心在同一高度，裹包时保证缠绕膜达到拉伸的程度，缠绕速度和膜拉伸度相匹配，裹包层数设定3层～4层，裹包的密度650kg/m3以上，4 h内完成草捆的包裹作业。
8　 贮存管理
8　 检查

仔细检查青贮包有无破损，发现破损应及时进行补漏。
8　 贮存

青贮包可堆垛存放，堆垛存放高度最多5层。防止阳光直射、雨淋青贮包。贮存期间不定期检查，发现青贮包破损及时补漏。
9　 取饲
9　 裹包青贮45 d～60 d后方可饲用。

9　 青贮饲料感观鉴定，符合要求的才能饲用，青贮饲料品质符合DB50/T 669的要求。
9　 根据使用量确定开包的数量，尽量当天开包当天用完。

附录A
(资料性)
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图1  芦笋秸秆裹包青贮技术模式图



























